MICRO-CENTRAL HIDRAULICA

EL AGUA A PRESION IMPULSA LA TURBINA DEL GENERADOR
PRODUCIENDO ELECTRICIDAD.

EL AGUA ES DEVUELTA EN LAS MISMAS CONDICIONES A SU CAUCE.




TRANSFORMACIONES QUE SUFRE LA ELECTRICIDAD HASTA LLEGAR A LA CASA

5% EL INVERTER TRANSFORMA

2% SE TRANSFORMA 3% SE RECTIFICA A 24V 4° EL CONTROLADOR
LA ELECTRICIDAD HASTA

1° EL HIDROGENERADOR i
PROPORCIONA CORRIENTE A 22V EN A.C. EN CORRIENTE CONTINUA DIRIGE LA ENERGIA )
SOBRANTE A LAS BATERIAS HACERLA APTA PARA 5U

ALTERNA TRIFASICA (A.C.) (D.C.)
O AL CALENTADOR CONSUMO (A.C., 220V ,50 Hz)
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¢ QUE HACEMOS CON LA ENERGIA QUE NO CONSUMIMOS ?

* LA ENERGI’I-'} QUE NO SE CONSUMA SERVIRA PARA CARGAR UNAS BATERIAS QUE PROPORCIONARAN
AUTONOMIA EN CASO DE AVERIA Y PERMITIRAN PERIODOS DE MAYOR DEMANDA PUNTUAL
(EL USUARIO SELECCIONARA LA AUTONOMIA REQUERIDA).

* CUANDO LAS BATERIAS ESTEN CARGADAS SE CALENTARA AGUA PARA CONSUMO O CLIMATIZACION.
* MEDIANTE ESTE SISTEMA LA INSTALACION SE AUTORREGULA.
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